
馬曲温泉公園の修繕等経過 

 

１ 開湯の経緯 

 昭和５７年 源泉掘削開始 

 昭和５８年 野天風呂完成 

 昭和６３年 馬曲温泉公園完成 

 

２ 源泉修繕の経過 

 昭和６３年    揚湯ポンプオーバーホール（８５万円） 

 平成 ８年    揚湯ポンプ・パイプ入替工事（３６４万円） 

 平成１３年１２月 揚湯ポンプ修繕（８９万円） 

 平成１５年１２月 源泉孔内調査・揚湯ポンプ入替（２８２万円） 

 平成１６年 ３月 揚湯予備ポンプ修繕（１５５万円） 

 平成１６年１２月 源泉改修工事【リフレッシュ事業】（２，１４２万円） 

           ・φ９７・φ８６管内スケール除去 

           ・深度９６６～１，０９２ｍ埋没部浚渫 

           ・ストレーナ内ジェッティング 

           ・エアリフト洗浄 

 

 

 

 

 

 

 平成１７年 ３月 水中ポンプ入替工事（２１０万円） 

 平成２７年１２月 源泉孔内調査・水中ポンプ入替工事（９９３万円） 

 令和５年度    源泉揚湯及び送湯ポンプ更新 

 

項 目 工事前 工事後 

揚湯量 １５８．５ℓ/分 １６３．３ℓ/分 

揚湯温度 ３８．５℃ ３９．８℃ 

動水位 ２４３．３ｍ ２３４．３ｍ 

資料４ 


